
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ 

«ФОТОН» SA-850S

Благодарим Вас за приобретение фонаря «ФОТОН». Налобный аккумуляторный фонарь «ФОТОН» 
— надёжный помощник в работе и на отдыхе, выполненный с использованием современных 
технологий.
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Налобный аккумуляторный фонарь предназначен для бытового применения в помещениях 
и на улице для локального освещения пространства с помощью светодиодного модуля 
направленного света. Для обеспечения питания фонаря используется литий — полимерный 
аккумулятор, заряжаемый от USB.

РУЧНОЙ РЕЖИМ
1. 100% яркости направленный свет
2. 50% яркости направленный свет
3. 100% яркости рассеянный свет
4. Красный свет
5. Пульсирующий красный свет

Технические характеристики

Номинальное напряжение 5В Мощность основного светодиода 3Вт

Ток заряда 1А Световой поток основного 
светодиода 200лм

Ёмкость аккумулятора 1200мАч
Мощность светодиода 
рассеянного света 1Вт

Время работы, в режиме 
направленного света 3 часа Световой поток светодиода 

рассеянного света 100лм

Время работы, в режиме 
рассеянного света 6 часов Материал корпуса ABS-пластик

Время заряда 4 часа Срок службы 7 лет

Класс пылевлагозащиты IPX4

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
Перед использованием дозарядите фонарь в течение 4 часов. Для зарядки фонаря подключите 
его к USB зарядке с помощью кабеля, входящего в комплект поставки.
Во время зарядки индикатор светится красным.
При полной зарядке — зелёным.
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