
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Светодиодный светильник «ФОТОН» TL-15DR

Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию 
и сохраняйте ее до конца эксплуатации! 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Светодиодный настольный светильник модели TL-15DR -современный светильник для локаль-
ного освещения рабочего места. Настольные светильники ФОТОН прекрасно подходят для дома 
и офиса. Низкий уровень пульсации светового потока светильника позволяет использовать его 
длительное время без ущерба вашему зрению. Уровень пульсации светового потока соответ-
ствует нормам САНПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 для кабинетов, классных комнат и аудиторий школ. 
В качестве источника света используются светодиоды со сроком службы 50 000 часов и не 
требуют замены в течение всего срока эксплуатации светильника. 
В светильнике используется сенсорный выключатель, который располагается на базе светиль-
ника. Сенсорный выключатель обеспечивает высокую степень защиты от поражения электриче-
ским током. Светодиоды закрыты матовым рассеивателем, что создает мягкий рассеянный свет 
без слепящего эффекта. 
При работе светильник не нагревается, что делает его использование абсолютно безопасным. 
Светильник предназначен для использования внутри помещений (IP20). 
При коротком нажатии на сенсорный выключатель светильник включается и изменяется уро-
вень яркости. Светильник имеет три уровня яркости освещения.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
• Светильник
• Адаптер 
• Паспорт изделия 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание настольного светильника от сети осуществляется через внешний источник пита-
ния (поставляется в комплекте). 

Тип светильника Светильник для 
рабочего стола

Материал  
корпуса Пластик

Мощность светильника, Вт 15 Материал  
рассеивателя Пластик

Световой поток, лм 850 Выключатель Сенсорный

Цветовая температура, К 4000 Диммер Три уровня 
диммирования

Коэффициент пульсации 
светового потока, % <5 Класс защиты 

светильника III

Тип блока питания ЭПРА (электронный) Класс защиты 
блока питания II

Номинальное 
напряжение ~100...240 (В)

Степень защиты от 
воздействия окру-
жающей среды

IP20

Частота сети 50Гц Длина сетевого 
провода 2 метра




